SHARR 

形名 BD - AV 1 
BD - AV 10 


はじめにご覧ください 

このガイドは、本機にアンテナ線とテレビを接続し、 
電源を入れるまでの基本的な手順を説明しています。 

接続と設定について詳しくは… 

^別冊の「取扱説明書」91〜112ページをご覧ください。 

シャープ製ファミリンク対応機器と接続したときの設定については… 

^別冊の「取扱説明書」113〜118ページをご覧ください。 
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つなきましよつ $ 2 ぺージへ 

ケーブルテレビ ( CATV ) ボツクスとの接続 

4ぺージへ 
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ステップ 
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本機の映像と音声を 

テレビで視聴するための 
接続をしましよう $ 5 ページへ 


アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）との接続 

シャープ製八イビジョンレコーダーとの接続 

7ページへ 

r 1 

ステップ 

3 

本機の電源を 

入れ ま しよ つ => g ぺ—ジへ 


本機をお楽しみください 

操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。 
接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。 

別冊の「取扱説明書」 （^1 09ページ)をご覧になり、必ず設定してください。 



使い方や修理のご相談など 

【お客様相談センター】 

■ 0120- 001 - 251 

受付 

時間 

月曜〜土曜: 9:00 〜 20:00 
日曜•祝日: 9:00 〜 17:00 

〈年末年始を除く〉 


ご質問やメールでのお問い合わせは【サボートページ】 


http :// www . sharp.co 

■ jp / support / 


この取扱説明書は再生紙を使用しています。 
(古紙配合率 100 %) 


, PRINTED WITH 

SOYINK 


アメリカ大豆協会認定の大豆油 
.インキを使用しています。 
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Q アンテナ線を 

つなぎましよう 

本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、 

接続方法が異なります。 

まずは、アンテナ(放送)環境を確認してから、本機に接続する 
アンテナを準備します。 


分波器と分配器について 


BS / UV 分波器（市販品） 

• VHF / UHF 信号と BS • 110度 CS デジタル信号が混合されて 
いるアンテナ端子に接続する場合に使用します。 

• VHF / UHF 信号と BS • 110度 CS デジタル信号を分けます。 

• 金属シールドタイプをご使用ください。 

地上デジタル放送だけを見る場合や、 

巳 S • 110度 CS デジタル放送だけを 
見る場合は必要ありません。 


分配器（市販品） 

• 金属シールドタイプをご使用ください。 

—^— テレビで地上アナログ放送を受信しない 
分配器 場合は、必要ありません。 

I ~~ r 


分波器 

V/U BS 


手順1 

アンテナ線の準備をして、 
本機と接続する 


• アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などが 
必要です。 

• アンテナケーブル（市販品） 

• 衛星放送用同軸ケーブル（市販品） 

• 分波器（市販品） 

• 分配器（市販品） 

個別に VHF / UHF / BS アンテナを 
設置している場合は 

• 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、 
BS • 110度 CS デジタル放送の受信に必要な衛星 
アンテナの設置をお確かめください。 

マンションなどの共聴システムで放送 
を受信している場合は 

• 地上デジタル放送や BS • 110度 CS デジタル放送 
の信号が配信されているかどうかは、マンション管 
理者にお問い合わせください。 

アンテナ信号について 

•アンテナ信号は、分配したりすると減衰します。 
減衰量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わ 
ります。本機を経由してテレビへアンテナ線を接続 
したときも、多少アンテナ信号が減衰する場合があ 
ります。 

※ 地上波 ( VHF / UHF (地上デジタル) ） のアンテナ信号が 
弱く、映りが悪くなったときは、 ブースター(市販品) を 
ご使用ください。 

ブースターは、右図の点線位置にお取り付けください。 


手順2 

本機とテレビをアンテナケープルで 
接続する 


• アンテナケーブルと衛星放送用同軸ケーブルを 
テレビに接続します。 
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フー スター 
(市販品） 

※ 


分配器市販品 


フー スター 
(市販品） 



分配器(市販品) 



|個別に VHF/UHF と BS アンテナ 
|を設置している場合 



ケープルテレビ ( CATV ) 放趟信で 
ケープルテレビボックスをご使用の場合 

ケーブルテレビ ケーブルテレビ 


1 



ケーブルテレビボックスとの接続は 
4ページをご覧ください。 


アンテナケーブルを同じ番号につなし、でください。 


衛星放送用同軸ケーブル(市販品) 

巳 S -110 度 CS デジタ J レ 
「アンテナから入力」端子へ 



mm© 

■ ESRi 


テレビの 

VHF / UHF アンテナ端子へ 


衛星放送用胃 
同軸ケーブル@ 
(市販品） 


地上 . BSHO 度 CS 
デジタルチューナー 
内蔵テレビ 


テレビの 
アンテナ端子 



地上デジタル ( VHF / UHF ) 
「アンテナから入力」端子へ 


巳5*110度〇5 地上デジタル 
デジタル （VHF/UHF) 


アンテナケーブル 
(付属品） 


© 


テレビの 

巳 s * no 度 cs デジタノレ 
アンテナ端子へ 


r 

テレビの 

地上デジタルアンテナ端子へ 




S つ 

VHF 


VHF/UHF 


❽ 

日5‘110度匚5デジタル 


❽ 

地上デジタル 


アンテナ接続が済んだら 
=»5 ページへ 


1 


マンションなとの共聴システムで 
受信している場合 

UHF アンテナ VHF アンテナ 



VHF / UHF / BS/CS 


〇 



UHF アンテナ VHF アンテナ 




田 n 


VHF/UHF BS/CS 

\q 


O 


衛星放送用同軸ケ—，フル(市販品) 


衛星放送用 
同軸ケ I ，フル 
(市販品)| 



衛星放送用同軸ケ—ブル(市販品) 


0. 

B 

壁のアンテナ〗晒子 
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ケープルテレビ （ CATV ) ポックスを使ってケープルテレビ （ CATV ) を見る場合の接続例 




B 


、〇 



ケーブルテレビ 
( CATV ) 会社で地 
上デジタル放送を 
パススルー方式で 
再送信している場 
合は、本機で地上 
デジタル放送が楽 
しめます。 


ブ 


ルテレビ (CATV) 放送を受信している場合 


if 


映像•音声コード 
(市販品） 



1 

dm * 出力 I 

(01/ D 2/ D 3/ D 4) 右 

-「ど子 ti ■ん 

一——— L: 

Ip 

1テレビ* to ,"1 

1…- 7 


■现-法 



sBslil 


bs ’ iiojTcs アンテナ 
電源重璺 0C15V 
ア 最大 4W 

网 

力 

1® 

@1' 

BS *110 度 CS 
デジタル 

地上デジタル 
( VHF / UHF ) 


アンテナ接続が 
済んだら 
=> 5 ページへ 



アンテナケーブルを同じ番号に 
つないでください。 


『ケーブルテレビ (CATV) ボックス 



アンテナケーブルを同I 
つないで<ださし 


4 


( 


右-音声出力-左映像出力 


ケープル出カケープルが 

© ©◄- 


i i i 


衛星放送用 

同軸ケーブル 

(市販品） 



ケーブルテレビ (CATV) を受信しているが、 
BS アンテナは個人で設置している場合 

(CATV と BS/CS アンテナ端子が別々） 

BS . llC ^ CS ケーブルテレビケーブルテレビ BS .110 .CS 
共用アンテナ 共用アンテナ 


乙 



1 4 

L / 


□ □ ~ J 

□ □ DC 

□ □ □□ 


田 F 1 


CATV 

BS/CS 


〇 

〇 


ケーブルテレビケーブルテレビ 



丄 

丄 

/ 


□ □ nd 


田口 


□ □ DC 






CATV 





衛星放送用 
同軸ケ—ブル 
(市販品) 



壁のアンテナ端子 
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本機の映像と音声を 

テレビで視聴するための 
接続をしましょう 

よりキレイな画質でお楽しみいただくために、 HDMI 入力端子と□映像入力端子が付いているテレビを 
接続する場合は、どちらか一方の端子と接続します。 


接続のしかたについて 

• HDM I 入力端子と D 映像入力端子の両方に接続した場合、出力される信号はどちらか一方となります。 
両方の端子から同時に信号は出力されません。 

•テレビとの接続は ffi 、 ②、 ③の いずれか1つの接続にしてください。 


つなぐ端子と画質について 


• つなぐ端子により、お楽しみいただける画質が異なります。 

テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。 

• 八イビジョン画質でお楽しみいただくためには 、 HDMI コー ドまたは D 映像 コー ドでの接続が必要です。 



HDM I 入力端子と 
D 映像入力端子が 
あるときは、どち 
らか一方だけ接続 
します。 


テレビの入力端子 


高画質 (きれい） 


HDMI 入力端子 


D 映像入力 右-音声入力- 


、―ル I 參 縁 


^ D 0央像/音声入力端子 


右-音声入力-左映像入力 S ! 

___ ド 


映像/音声入力端子 


標準画質 


接続に使うコード類 

HDMI コード19ピン （付属品) 


□映像コード（市販品) 

〇- s — 


映像 • 音声コード （付属品) 





❶ HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合 


よりきれいな映像を楽しむために 

• テレビに HDMI 入力端子がある場合は、 HDMI コード 
(付属品)を使って接続することをおすすめします。 



• 本機と付属の HDMI コード19ピンでつなぐと、 
本機とテレビの連動操作が楽しめます。 


シャープ製のファミリンク機能に対応した 
「アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)」、 
テレビ、本機の接続は=»7ページをご覧ください。 

ファミリンク機能については 
別冊の「かんたん!!ガイド」や「取扱説明書」 
をご覧ください。 



テレビの入力端子 


▲本機背面 




HDMI 
入力端子 
付きテレビ 


L©J 


このコード1本で 
映像と音声の 
両方が楽しめます。 


HDMI コ ー H 9 ピン ( 付属品） 
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ステップ 

2 


今つづき 


本機の映像と音声を 

テレビで視聴するための 
接続をしましょう 


❷ D 映像入力端子付きテレビと接続する場合 


よりきれいな映像を楽しむために 

• テレビに HDMI 入力端子がある場合は、 HDMI コード(付属品)を使って接続することをおすすめします。 
HDMI コード(付属品)を使ったつなぎかたは$前べージへ 


D 映像コード 
(市販品） 



本機背面 



映像•音声コード (付属品） 

※映像端子®は接続しません。 



▼ T 


%% 

D 映像入力 

右一音声入力一左 


テレビの入力端子 


D 映像 
入力端子 
付きテレビ 


ここで使うコード 

D 映像コード（市販品） 


■〇 


映像 • 音声コード （付属品） 

※ «hwik 






s 映傢 / 映傢 • 音声入力端子付きテレビと接続する場合 


HDMI 入力端子や D 映像入力端子のないテレビとつなぐ場合 

• この接続では本機の映像を見た場合、本来の高画質映像(八イビジョン映像)はご覧いただけません。 



ここで使うコード ー 

映像 • 音声コード （付属品） 
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I テレビまたは 、 I 
I AV アンプと接続 I 


5*. 






光デジタル音声ケーつ 
(アクオスオーディオ/ 
アクオスサラウンド付 j 




W 



▼ファ su ンクに対応した 
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド） 


• フアミリンクに対応したシャープ製のテレビと 
本機とアクオスオーデイオ(アクオスサラウンド)を 
HDMI コード(付属品)を使って接続することで、 
放送や番組に最適なサラウンド音声(音質•音場) 
が楽しめます。 



シャープ製アクオスオーデイオをお持ちの場合の接続 


▼本機背面 



▼シャープ 製ノ v イビ ジョンレコーダー 


t 一 = I c 


i . LINK ( TS ) I 

HDMI I 

デジタル音声 I 

端子へ 

出力端子へ 

出力端子へ 

i . LINK ( TS ) 

- B 

■ HDini 出力 

デジタル音声出力(光）1 


園 

- ▲ - ノ 



HDMI コード 
(19 ピン/市販品） 


ファ 5 U ンクに 
対応した 

シャープ製のテレビ 


r テレビ背面の端子例 


デジタル音声 
出力端子へ 


デジタル音声出力(光） 


光デジタル ■- 
音 F ° ケ _ ブル 
(市販品） 


▼ファミリンクに対応した 
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド） 

|D© m rgQ] 

▼ァク： 

I テ^ジタル音声入力(光) 


▼アクオスオーディオ背面の端子例 




HDMI 
入力端子へ 




HDMI 
入力端子へ 

h 口 mi 入力 



I 


醫 

入力1 

入力2 




#1 


Hsmi 

出力 

(テレビへ ）\ 


Homi 

入力 

(レコ-ダ-/ n 
プレ-ヤ-から ） b 






■II ■■■■■■■■■■■■■ 


^ rnp - 


HDMI □—ド 

(アクオスオーディオ付属品） 





> 



デジタル音声 
出力端子へ 

HDMI 
入力端子へ 



デジタル音声出力(光） 

h 口 m ■入力 


IL 



i . LINK ケーブル(市販品)を使って接続することで、八イビジョンレコーダーのハードディスクに録画した八イビジョン番組を 
巳 D-RE Ver .2.1 ディスクにハイビジヨン画質のまま録画できます。（かんたん BD ダビング） 



HDMI コード 
(19 ピン/付属品） 

— 






▼アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)背面の i 


■例 m 


アンタル 

匿 

峰 


デ'ジタル音声入力(光） 

© 

涯 

入力1 

入力2 


HiDmi 

出力 


(テレビへ） 


Homi 

入力 

(レコ-ダ-/ 圍 
プレ-ヤ-から ） D 


or 




こル 

翼品) 



HDMI □—ド 

(アクオスオーディオ/ 

アクオスサラウンド付属品) 


テレビ背面の端子例 



さらに… 

使い 

こなす 


i 丄 INK ( TS ) 入力 S 400 


HDMI 出力 


ン レコー ダーをお持ちの場合の接続 


ファ SU ンクに 
対応した 

シャープ製のテレビ 


必ず、入力1に 
接続して < ださい。 


HDMI 出力 



光デジタル音声ケーブル 
(アクオスオーディオ付属品） 








































































































































































































































a 本機の電源を 

入れましよう 

1 ①本機の AC 入力端子に 

付属の電源コードを接続します。 


②電源プラグをコンセントに差し込み 
ます。 




① 本機前面の扉を開けます。 

② 付属の B-CAS カードを 
本機にセツトします。 


"■本機前面 


① 扉を開ける 


② B - CAS 力一 K - 
をセツトする 


/ 

r 

',U 

ノ ^ [ n 

〇 。《«デン 
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奥まで確実に差し 
込んでください。 







テレビの準備をします 


4 


テレビの電源を入れます。 


5 テレビの入力を、 

本機を接続した入力に切り換えます。 


入力の表示はお使いのテレビにより異なります。 
本機の画面が映るよ5に切り換えてください。 



本機の準備をします 




「レコーダー」側に切り換えます。 

操作に使うリモコンのポタン， 


本機の電源を入れます。 + 


本機の電源を入れてしばらく 
すると、テレビ画面に 「初期 
設定」 画面が表示されます。 




■初期設定 */*[*] 午前*:** 

初めてお使いになるときに必要な設定をします。 


あらかじめ、アンテナ線やテレビとの接続を済ませておいてください。 
また、デジタル放送をご覧いただくため、付属の B _ CAS カードを 
本体に正しくセツトしてください。 

次の画面に進むには[決定]ポタンを押してください。 


確認 



を押し、 


画面に従って初期設定 
を行ってください。 



〇 アンテナ電源を設定します。 

B テレビと接続した端子名設定と、チャンネ 
ル設定を行います。 

• HDMI コードを使ってテレビと接続した場合 
は、テレビの端子名設定は表示されません。 
•詳しくは別冊の「取扱説明書」109ページを 
ご覧になり、必ず設定してください。 


これで接続と設定ができました 

• 操作のしかたは、別冊の「かんたん！！ガイド」や 
「取扱説明書」をご覧ください。 
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